
INOVOVANÉ UNIVERZÁLNE ŠKATULE DO 
DUTÝCH PRIEČOK S PLASTOVÝMI LABKAMI

dolný kubín

K4
dolný kubín 

SEZ DK a.s. inovovala univerzálne škatule do dutých priečok (napr. sádrokartónové steny) KUP 68LP/SK, KUP 68LP/2 SK, 
KUP 68LP/3 SK, KUP 68LP/4 SK nahradenim kovových labiek za plastové, t.j. v ich typovom označení,  oproti škatuliam s 
kovovými labkami, teraz pribúda príznak " LP"(labka plastová). Škatule sú určené pre rozvody s napätím do 400 V a 
prúdom max. 16 A. Inštalované montážné skrutky sú aj naďalej kovové, novinkou sú však labky, ktoré sú z plastu. 
Skrutka má dvojchodý závit, ktorý urýchľuje montáž do dutých priečok. Na objednávku zákazníka dodávame aj z 
bezhalogénového plastu.

Výrobca: SEZ DK a.s   
 M. R. Štefánika 1831/46,
026 19  Dolný Kubín
 Tel. +421 435 809 226, +421 435 809 258
e-mail: odbyt@sez.biz

Zastúpenie pre Českú republiku
SEZ DK-CZ s. r. o.
Řeznická 1486/5, 110 00 Praha 1 
Tel.: +420 775 434 467; +420 605 941 117
e-mail: prodej@sezdk.cz

bez podložky

montážná skrutka s plastovou 
labkou v prepravnej polohe

montážná skrutka s plastovou 
labkou v pracovnej polohe

A1-EVyhovuje
STN EN 60670-1

400 V º  materiál je samozhášavý 
 odolný proti šíreniu plameňa

Typ Počet ot vor ov Objedn. čísl o Bal enie (ks)

KUP 68LP/SK
3 x Ø21/12

10011694.00 90

KUP 68LP/HF SK 10011759.00 90

Typ Počet ot vor ov Objedn. čísl o Bal enie (ks)

KUP 68LP/2 SK 4x Ø21/12, 4x Ø12, 
2x Ø21, 4x(10x18)

10011692.00 70

KUP 68LP/2HF SK 10011760.00 70

Hrúbka steny dutej priečky: 5 až 30 mm.
Priemer vŕtaných otvorov pre montáž KUP je 72 mm. 
HF - Bezhalogénová

Typ Počet ot vor ov Objedn. čísl o Bal enie (ks)

KUP 68LP/3 SK 6x Ø21/12, 4x Ø12, 
4x Ø21, 8x(10x18)

10011672.00 80

KUP 68LP/3HF SK 10011761.00 80

KUP 68LP/SK
KUP 68LP/HF SK

KUP 68LP/2SK
KUP 68LP/2HF SK

KUP 68LP/3SK
KUP 68LP/3HF SK

KUP 68LP/4SK 
KUP 68LP/4HF SK

Hrúbka steny dutej priečky: 5 až 30 mm.
Priemer vŕtaných otvorov pre montáž KUP je 68 mm. 
HF - Bezhalogénová

Hrúbka steny dutej priečky: 5 až 30 mm.
Priemer vŕtaných otvorov pre montáž KUP je 68 mm. 
HF - Bezhalogénová

Typ Počet ot vor ov Objedn. čísl o Bal enie (ks)

KUP 68LP/4 SK 8x Ø21/12, 4x Ø12, 
6x Ø21, 12x(10x18)

10011693.00 30

KUP 68LP/4HF SK 10011762.00 30

Hrúbka steny dutej priečky: 5 až 30 mm.
Priemer vŕtaných otvorov pre montáž KUP je 68 mm. 
HF - Bezhalogénová

Jozef
Zvýraznenie

Zvýraznenie
Pripomienka od Košíka -  vypustiť.
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